
新時代のクラウド映像監視システム

ユーザーID・パスワードで
操作制限、閲覧台数制限可能
（大規模管理に最適）

AI機能追加
人・車両・害獣・船など
さまざまな検知対象を選択し
必要な期間だけ追加可能
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システム開発、サーバー構築
Azure AD連携によるSSO対応等
幅広いカスタマイズに対応

※当レンタル品の盗難、破損が生じた場合は実費請求となります。

セレクトマルチ機能

ActivNet 対応カメラメーカー

マップ機能

追加オプション

1.マップを表示

選択したカメラ18台だけのオリジナルマルチグループが作成出来ます。
自動発行される専用のログインIDとお客様設定のパスワードでオリジナルマルチグループへログインできます。

マップ情報はカメラ内蔵のGPS機能による自動取得と、地図上から設置場所を選択する方法があります。

2.スクロールで拡大・縮小し、マーカーをクリック 3.カメラ画面が表示されます。

マルチグループAから4台を選択 マルチグループCから4 台を選択マルチグループBから8台を選択

その他、お客様のご希望メーカーが
あれば、登録することが可能です。
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オリジナルマルチグループの完成1 2 3 4

オリジナルマルチグループを作れば、一括管理がより便利になります。

＜代理店＞

高セキュリティによる運用
（WAF  、IDS等）※1

※1：ウェブアプリケーションの脆弱性を悪用した攻撃から保護するセキュリティ対策

風向

気温

気圧

雨量

外形寸法

簡易気象観測センサー【AS-3001】
0～359°

-30～65℃

300～1,100hpa

0～9,999mm

H500×W330×D150

風速

湿度

WBGT

重量

0～50m/s

0～99％

推定値

2kg

風向

気温

気圧

雨量

0～360°

-50～60℃

500～1,100hPa

0～400mm/hr

風速

湿度

WBGT

落雷距離
計測

0～30m/s

0～100％

推定値

0～40km

気象観測センサー【AS-2001】

風速センサー
【AS-2002】

動作環境

周波数

伝送距離

耐久性

保護構造

外形寸法

送信機【XCKW149】 受信機【ZBRRD】

-25～55℃

2.4GHz

25m

40万回

IP67規格

40W×195H×58.7D 外形図 36W×100H×74.5D

動作環境

周波数

最大電力

機械的耐久性

電圧

-25～55℃

2.4GHz

4W

100万回

24V～240V

扉開閉センサー【AS-1001】

電源

ソーラー
パネル

容量

AC100V　
または、DC12V

100W
または、155W

88A　

バッテリーエコ電源（株式会社ナヴィック トルエコ）

外形寸法 Φ100mm×H340mm 重量 660g（風速：0～60m/s）

＜代理店＞

https://activ-system.com

〒920-0061 金沢市問屋町1丁目76番地

株式会社 Jシステム
TEL 076-216-7121　FAX 076-216-5272



撮影 保存・管理

有線接続の場合

閲覧

cloud

マルチビュアー画面は、同時に72台のカメラを1ページで表示できます。
カメラ毎の名称も表示されるため、一括管理に便利。

ユーザーID・パスワードで閲覧可能台
数に制限をかけることが可能

構成図

NETIS

大規模一括監視システム

マルチビュアー

シングル画面

　検索しやすいアコーディオン表示

本社責任者
Aさん
閲覧範囲

ユーザーID：AAAA
パスワード：AAAA

タイムライン カレンダー

パンチルト操作
画面表示ボタン

メールアドレス
登録画面

パンチルト操作画面気象観測表示

石川11 石川12

石川15 石川16石川13 石川14

石川17 石川18 石川19 石川20

首都圏エリア
Bさん
閲覧範囲

ユーザーID：BBBB
パスワード：BBBB

南関東ブロック
Cさん
閲覧範囲

ユーザーID：CCCC
パスワード：CCCC

神奈川支社
Dさん
閲覧範囲

ユーザーID：DDDD
パスワード：DDDD クラウド日数（1台あたり）

録画期間 ���日間���日間��日間��日間��日間�日間

おすすめ

ネットワークカメラ、有線カメラのどちらでもActivNetをご利用いただけます。

ActivNetはNETIS登録済みのシステムです。システムを導入することでNETIS活用の対象になります。
登録番号：QS-190061-A

上段：モーション検知
中段：扉開閉検知
下段：録画記録

ホームポジションへ戻る
ホームポジション登録

プリセットボタン
パンチルト操作

��日間

マウスオーバーで
連絡先表示

設定ボタン

※2：民間企業が開発した新技術を共有及び提供するための国土交通省運営のデータベース

撮影 保存・管理

ネットワークカメラ
（SIM、ルーター内蔵）

100v
電源

カメラ

VPN装置

HUB ONU

※2

※2

SIM接続の場合

PC、スマホ、タブレット

SSL認証

SSL認証

閲覧

PC、スマホ、タブレット

cloud


